
Description :
Parquet chêne contrecollé 2 plis , lames à l’anglaise
Parement chêne épaisseur 4 mm
Contre-parement en contreplaqué bouleau
EXT/FSF/CPC/E05,
epaisseur 11mm
Profil rainures et languettes 4 côtés

Collage du parement : colle PVAC classe D4

Fabrication / Origine : France

Largeurs :
90-120-140-160-180-200-220-240mm.
Peut être livré en largeur  ou en mélange de largeurs selon
disponibilité.

Longueurs :
Panachées variables
De 1800 à 2500mm (max 5% plus courtes) parfois 2800mm

Essence :
Parement chêne Français/européen Quercus Robur

Surface :
Version brossée : Bords chanfreiné G02 ,
surface structurée par brossage nylon

Version vieillie : Bords et surface vieillis par tambourinage et
usure mécanique plus reprise des finitions à la main

Couleur :
Teintes réactives, complexes et subtiles,
obtenues par oxydation des
tanins du chêne en 7 ou 8 étapes de coloration.

Teinte standard : Voir nuancier de la gamme Organique
Possibilité de couleur sur mesure

Finition :
Huile AQUA PURE 2C : huile PU hydrosoluble à 2 composants,
extra
mat 0% de brillance, 3 x 80gr/m2
Conforme à la norme EN 71.3 : Migration de composants chimiques
Conforme à la norme EN-12720:2001 : Résistance aux liquides
Conforme à la norme EN-15185: 2011 : Résistance à l’usure classe A

Stockage :
Au minimum le temps que le parquet soit à la même
température que la pièce.

Stocker dans l’emballage fermé à une humidité relative
comprise entre 40 et 65%

Pose :
Collée sur chape, panneaux, anciens parquets, selon NIT-218.
Les supports doivent présenter une siccité ne dépassant pas 3
% du poids sec, et 0,5 pour chape anhydrite.
NIT 218 en ce qui concerne les précautions de pose.

Collage :
Colle polyurétane monocomposant
Colle polyurétane bicomposant
Colle polymère
Consommation : 1 kg à 1,5 kg/m2 selon colle et support

Entretien :
Se référer à notre protocole d’entretien des parquets nis à
l’huile AQUA PURE 2C

Choix :
Rustique A/B
Noeuds sains jusqu’à 70mm - Noeuds rebouchés jusque 40mm
Sans aubier

Données techniques:
Humidité à la sortie d’usine : 9 % +/- 2%
Dureté Monnin : Chêne : 2,5 à 4,5
Résistance thermique : entre 0,075 et 1,05 m2K/W
Densité : 0,6 à 0,8
Coeficients de rétractabilité : Chêne : radial : 0,16 - tangentiel :
0,32.
Classement UPEC : Chêne U3sP3E1C0.
Classement d’usage : 33
Classement au feu : C s1
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Description :
Parquet chêne massif
epaisseur 20mm
Prol rainures et languettes
Fausses languettes en bout

Fabrication / Origine : France

Largeurs :
70-90-130mm.

Longueurs :
Pointe/Talon: 550mm

Angle :
45°

Essence :
Chêne 

Surface : Subtilement vieillie

Version vieillie : Rives arrondies et surface vieillis

Couleur :
Teintes réactives, complexes et subtiles,
obtenues par oxydation des
tanins du chêne en 5 ou 7 étapes de coloration.

Teinte standard : Voir nuancier de la gamme Organique
Possibilité de couleur sur mesure

Finition :
Huile AQUA PURE 2C : huile PU hydrosoluble à 2 composants,
extra mat 0% de brillance, 3 x 80gr/m2
Conforme à la norme EN 71.3 : Migration composants chimiques
Conforme à la norme EN-12720:2001 : Résistance aux liquides
Conforme à la norme EN-15185: 2011 : Résistance à l’usure classe A

Stockage :
Au minimum le temps que le parquet soit à la même
température que la pièce.

Stocker dans l’emballage fermé à une humidité relative
comprise entre 40 et 65%

Pose :
Collée sur chape, panneaux, anciens parquets, selon NIT-218.
Les supports doivent présenter une siccité ne dépassant pas 3
% du poids sec, et 0,5 pour chape anhydrite.
NIT 218 en ce qui concerne les précautions de pose.

Collage :
Colle polyurétane monocomposant
Colle polyurétane bicomposant
Colle polymère
Consommation : 1 kg à 1,5 kg/m2 selon colle et support

Entretien :
Se référer à notre protocole d’entretien des parquets nis à
l’huile AQUA PURE 2C

Choix :
Rustique A/B
Noeuds sains jusqu’à 70mm - Noeuds rebouchés jusque 40mm
Sans aubier - Fentes
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